DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 143-FF-2016-11-24

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plyta poliizocyjanurowej (PIR) FF-PIR xxx
k600.

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego: FF-PIR k600

. Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze specyfikacja techniczna: Produkty s3
stosowane jako izolacja terminczna w budownictwie. Przyktady zastosowan s3 przedstawione na
stronie www.finnfoam.pl.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa, zastrzezony znak towarowy oraz adres producenta:

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finlandia.
Tel. +358 2 777 300
Fax. +358 2 777 3020

Email: finnfoam@finnfoam.fi

. System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 3.

Deklaracja wilasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana:

VTT Expert Services (NB. 0809) i Instytut lzolacji Termicznych Wilenskiego Uniwersytetu
Technicznego im. Giedymina (NB. 1688) przeprowadzito badanie wstepne w Sytemie 3 i wydato
sprawozdanie z badan/obliczen.
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http://www.finnfoam.pl/

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Podstawowe charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowan
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Euroklasa E
Diugotrwata nasigkliwos¢ woda NPD
. poprzez catkowite zanurzenie
Przepuszczalnos¢ wody v — -
Ptaskos¢ po zamoczeniu jednej W2
z powierzchni
Uwalnianie substancji Brak

niebezpiecznych do
srodowiska wewnetrznego

Emisja substangji
niebezpiecznych

zharmonizowanych
metod badania

Wspotczynnik pochtaniania

- Pochtanianie dzwieku NPD
dzwieku
Wskaznik izolacyjnosci od
dzwickow powietrznych Pochtanianie dzwieku NPD
przenoszonych droga
bezposrednia
Brak
Ciagle jarzacy sie ptomien Ciagle jarzacy sie ptomien zharmonizowanych

metod badania

Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta A,

d < 100mm: 0,023
d > 100mm: 0,022

W/(mK)
Grubos¢ T2
" Deklarowany opér
Deklarowany opér cieplny Grubos¢ (mm) cieplny (m*K)/W
50 2,15
100 4,55
120 5,45
150 6,80
200 9,10
Odpornos¢ na przenikanie | Odpornos¢ na przenikanie pary NPD
pary wodnej wodnej
Wytrzyma’foéc: na éciskaqie Wytrzyma’foéc: na éciskaqie CS(10/Y)100
(wytrzymatos¢ na petzanie) (wytrzymatos¢ na petzanie)
Wytrzymatos¢ na zginanie / Wytrzymatos¢ na rozciaganie NPD

rozcigganie

prostopadle do powierzchni

Trwatos¢ reakgeji na ogien w
funkgji ciepta, warunkow
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Reakcja na ogien nie
ulega zmianie w czasie

Trwatos¢ reakgcji na ogien, Stabilnos¢ wymiarowa w DS(70,90)4
warunki atmosferyczne, okreslonych warunkach
starzenie / degradacja temperaturowych i DS(-20,-)2
wilgotnosciowych
Deformacja w okreslonych NPD
warunkach obciazenia i NPD
temperatury salygomis
Trwatos¢ wytrzymatosci na Pefzanie przy Sciskaniu NPD

EN 13165:2012




sciskanie w funkgji starzenia i
degradacji

Karta charakterystyki: http://www.finnfoam.pl/produkty/ff-pir/karta-danych-bezpieczenstwa
W imieniu producenta podpisat:

Henri Nieminen, Managing Director

Salo 24.11.2016
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